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一级注册建筑设计知识考试试题50道及答案
1.建筑师受开发商委托要对某地块进行成本测算,并作出效益分析。若要算出七通一平后的土地楼面价格时,下列哪组答案才能算是主要的价格因素? （　　） 
I.土地出让金; II.大市政费用;III.红线内管网费; IV.拆迁费; V.容积率; VI.限高
A.I、II、IV、V ；
B.I、IV、V、VI ；
C.I、II、III、IV；
D.I、II、IV、VI
提示:所谓七通一平是指土地(生地)在通过一级开发后,使其达到具备上水、雨水、污水、电力、暖气、电信和道路通以及场地平整的条件,使二级开发商可以进场后迅速开发建设。在这一阶段,主要的价格因素有土地出让金、大市政费用、拆迁费及容积率。 
答案:A
2.在中国,以下哪些因素较小影响开发效益? （　　） 
A.市政条件
B.规划设计条件
C.设计费率
D.贷款利率 
提示:由于我国现行设计收费较低,在整个开发费用中只占极小的比例,因而对开发 效益影响较小。
答案:C
3.我国目前的设计周期定额不包括哪一项? （　　） 
A.设计前期工作
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计 
提示:设计周期定额不包括: (1)设计前期工作; (2)方案设计、初步设计及技术设计 的审批时间; (3)施工图预算; (4)设计前赴外地现场踏勘及工程调研时间(以一次综合调研为限)。
答案:A
4.场地设计的施工图纸应包括以下哪一组? （　　） 
I.建筑总平面布置施工图; II.建筑总体透视图;III竖向布置图; IV.管线布置图; V.设计说明书; VI.建筑详图
A.I、II、III；
B.I、III、IV、V ；
C.II、III、IV、V；
D.III、IV、V
提示:场地设计的施工图纸不包括建筑总体透视图和建筑详图。
答案:B
5.场地选择时建筑师要和各方面联系,但下列哪一项不是主要的? （　　） 
A.投资方
B.政府主管部门
C.开发公司
D.施工单位 
提示:场地选择时建筑师要和投资方、开发公司及政府主管部门联系,施工单位与场 地选择的关系不大。
答案:D
6.场地设计与很多因素有关。下列哪一项与场地设计关系最小? （　　）
A.合理进行竖向设计、管线综合、绿化布置与环境保护 
B.合理组织交通、停车及出入口
C.合理方便施工,有利于物资运输和采购建材 
D.充分研究场地内建筑空间关系,并合理地布置平面
提示：场地设计与施工关系最小
答案：C
7.在我国,主要应考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入宅的是下列哪组建筑气候区? （　　）
A.I、II建筑气候区；
B.III、IV建筑气候区 
C.V 、VI建筑气候区； 
D.VI、VII建筑气候区 
提示:在III、IV建筑气候区,主要应考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入室的 要求。
答案:B
8.根据"全国建筑热工设计分区图",下列哪种说法是错误的? （　　） 
A.长春市一一严寒地区

B.北京市一一寒冷地区
C.郑州市一一寒冷地区.

D.广州市——夏热冬冷地区 
提示:广州市属夏热冬暖地区。
答案:D
9.城市建设用地标准规定的人均单项建设用地招标中,绿地面积用地指标应为哪 一项? （　　）
A.8.0－20.0m2/人；
B.7.0－15.0m2/人 
C.≥9.0m2/人
D.≥5.0m2/人
提示:城市绿地面积规定人均绿地面积用地指标为9.0m2/人。
答案:C
10.下列何地不属于我国湿陷性黄土的分布区域? （　　）
A.陕西的大部分地区

B.陕西、甘肃的大部分地区
C.河南西部和宁夏、青海、河北的部分地区
D.四川、贵州和江西省的部分地区
提示:从《湿陷性黄土地区建筑规范》GBJ 25-90附录二中可查得:我国湿陷性黄土的分布区域有陇西地区、陇东陕北地区、关中地区、山西地区、河南地区、冀鲁地区、北部边缘地区(晋陕宁区、河西走廊区)。
答案:D
11.地震烈度不属于8度区的是下列哪个城市? （　　） 
A.北京
B.西安
C.西宁
D.兰州
提示:从《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001附录A中可查得:西宁的抗震设防烈度为7度,其余三个城市均为8度。
答案:C
12.下列哪个名词表述的是在重力或其他外力作用下,陡坡上的岩体或士体突然下坠破坏的现象? （　　）
A.泥石流
B.滑坡
C.崩塌
D.断裂 
提示:陡坡上的岩体或土体,在重力或其他外力作用下突然下坠破坏的现象,称为自塌。
答案:C
13.关于各类用地土地使用权的出让最高年限,下列哪项表述是正确的? (
A.工业用地40年

B.商业、旅游、娱乐用地40年
C.教育、科技、文化、卫生、体育用地40年
D.居住用地60年
提示:根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》(1990年5 月19日中华人民共和国国务院令第55号)第十二条:土地使用权出让最高年限按下列用途确定: (一)居住用地七十年; (二)工业用地五十年; (三)教育、科技、文化、卫生、体 育用地五十年; (四)商业、旅游、娱乐用地四十年; (五)综合或者其他用地五十年。 
答案:B
14.下列哪一项是启动大、中型建设项目场址选择工作的主要依据? （　　）
A.当地规划部门核发的选址意见书和建设用地规划许可证 
B.有关部门批准的"项目建议书"
C.上级批准的"可行性研究报告"
D.有关部门批准的"建设方案" 
提示:启动大、中型建设项目场址选择工作的主要依据是有关部门批准的"项目建议书"。
答案:B
15.关于居住区内绿地面积计算的下列叙述中,哪一条是错误的? （　　） 
A.对建筑物算到散水边,当采用暗埋散水(即绿化可铺到墙边)时算到墙边 
B.对小区路算到路边,当小区路设有人行便道时算到便道边 
C.对居住区级路算到红线
D.带状公共绿地面积计算的起止界同院落式组团绿地
提示:《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93 (2002年版)第11.0.2.4条规定, 绿地面积计算应算到距房屋墙脚1.5m而不是散水边。
答案:A
16.下列哪一项是目前国内建筑工程建设项目用地竖向规划所采用的统一的水准高程系统? （　　）
I.56黄海高程系统基准II.75渤海高程基准III.85高程基准IV.吴淞高程基准v.珠江高程基准
A.I、II 、III、IV； 
B.I、II、IV、V 
C.I、III、IV 、V；
D.II 、III、IV、V
提示:在《城市用地竖向规划规范》JJ 83-99表3.0.7中,可用于换算的统一的水准高程系统只有: 56黄海高程、85高程基准、吴?松高程基准以及珠江高程基准。 
答案:C
17.下列关于建筑功能用房布设的位置,哪项符合消防规范的要求? （　　） 
A.高层建筑内的消防控制室可设在地下一、二层和首层
B.300人的歌舞厅和KTV包房设在22层大厦的地下二层 
C.托儿所、幼儿园设在高层建筑物内的首层或二、三层并有单独出入口 
D.单身宿舍居室设于建筑物的地下室内
提示: 《高层建筑防火设计规范》GB 50045-95(2005年版)第4.1.6条:托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所不应设在高层建筑内,当必须设在高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层,并应设置单独出入口。
答案:C
18.下列关于居住区的竖向规划应包括的内容的说法中,哪项不妥? （　　） 
A.建筑物竖向高度及基础埋置深度
B.确定道路控制高程
C.地面排水规划

D.地形地貌的利用
提示: 《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2002年版)第9.0.1条:居住区的 竖向规划,应包括地形地貌的利用、确定道路控制高程和地面排水规划等内容。 
答案:A
19某商业营业厅的建筑面积为1000m2,位于建筑物的地下二层,根据相应的规范标准,估算其疏散的人流人数(疏散人员的换算系数为0.8人/m2) ,下列估算结果中正确的是何项? （　　）
A.800人
B.690人
C.560人
D.430人
提示: 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006第5.3.17.5条:商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70% ,地下商店的面积折算值不应小于70%。
答案:C
20.抗震设防等级不属于乙类的是下列何项? （　　）
A.航天科学研究楼

B.伤寒等病毒科学实验楼 
C.大型电影院、大型剧场

D.人数较多的幼儿园和低层小学教育楼
提示:根据《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223——2004第6.0.9条:科学实验 建筑中,研究、中试生产和存放剧毒的生物制品、天然和人工细菌、病毒(如鼠疫、霍乱、 伤寒和新发高危险传染病等)的建筑,抗震设防类别应划为甲类。
答案:B
21.下列关于竖向规划用地防护工程设计中土质护坡坡比值的说法,何者正确? （　　）
A.土质护坡的坡比值宜为1.0 ；
B.土质护坡的坡比值宜为0.6 
C.土质护坡的坡比值应不大于0.5 ；
D.士质护坡的坡比值应不小于0.5
提示:《城市用地竖向规划规范》CJJ 83-99第9.0.3.3条:土质护坡的坡比值应小于或等于0.5。
答案:C .
22.以下有关城镇垃圾转运量小于150T/d的小型转运站的设置标准说法中,哪项正确? （　　）
A.与周围建筑物的间隔不小于5m 
B.每10~15m2设置一座
C.用地面积≤50m2 

D.用地面积可根据绿化率的提高而增加
提示: 《城市环境卫生设施设置标准》 GJJ 27-89第4.1.1条:小型转运站每一座用地面积不小于50m2,与周围建筑物的间隔不小于5m。
答案:A
23.下列有关城市消防站的规划布局和选址的叙述中,何者正确? （　　） 
A.消防站的主体建筑距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于50m 
B.消防站车库门应朝向城市道路,至道路红线的距离不应小于20m 
C.消防站不得设在综合性的建筑物中 
D.应设在辖区内的边缘地段、远离人口稠密集中区,但必须保证接到出发指令后5min内消防队可到达辖区内的任何地区
提示:《城市消防站建设标准》(1999年1月1日起施行)第十二条:消防站的选址应 符合下列条件:一、应设在责任区内始终位置和便于车辆迅速出动的临街地段。二、其主 体建筑距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场等容纳人员较多的公共建筑的主要 疏散出口不应小于50m。四、消防站车库门应朝向城市道路,至城镇规划道路红线的距离 宜为10~ 15m。第十三条:设在综合性建筑物中的消防站,应有独立的功能分区。 
答案:A
24.在满足日照要求楼间距为10m的前提下,当某医院病房楼前后两栋均为二层 时,考虑其他各种因素其间距不宜小于下列何值? （　　）
A.18m
B.15m 
C.12m 
D.10m
提示: 《 综合医院建筑设计规范 》 JGJ 49-88第2.2.6条:病房的前后间距应满足日照要求,且不宜小于12m。
答案:C
25.以出让方式取得土地使用权进行房地产开发,应在规定的动工开发期限内进行开发。超过开发期限满多少年的,国家可以无偿收回土地使用权? （　　） 
A.一年
B.二年
C.三年
D.四年
提示: 《中华人民共和国房地产管理法》 [中华人民共和国主席令(第二十九号)]第三章第二十五条:以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以征收相当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费;满二年未动工开发的,可以无偿收回土地使用权。
答案:B
26.根据《工程设计收费标准》中民用建筑复杂程度分级规定,下列哪个项目不属于III级? （　　）
A.20层以上的居住建筑

B.高级大型公共建筑工程
C.高度36~48m的一般公共建筑工程
D.高标准的古建筑
提示: 《工程设计收费标准》 (2002年版)表7.3-1中规定:高度>50m的公共建筑工程才属于III级。
答案:C
27.下列关于电影院基地主要人口前通路宽度的表述中,哪项有误? （　　） 
A.特大型电影院不应小于15m ；
B.大型电影院不应小于12m 
C.中、小型电影院不应小于6m ；
D.不应小于安全出口宽度的总和
提示: 《电影院建筑设计规范 》JGJ 58-88第2.0.1条第四款:主要入口前通路宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m,大型不应小于12m, 特大型不应小于15m。
答案:C
28.以下关于民用建筑场地设计的主要工作内容的表述中,哪项正确? （　　） 
A.建筑布局、城市道路、绿化、竖向及工程管线等 
B.建筑布局、道路、竖向、绿化及工程管线等
C.建筑布局、道路、市政绿化、竖向及工程管线等 
D.建筑布局、道路、绿化、竖向及市政管线等
提示: 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005第5.1.1条:民用建筑应根据城市规划 条件和任务要求,按照建筑与环境关系的原则,对建筑布局、道路、竖向、绿化及工程 线等进行综合性的场地设计。
答案:B
29.根据有关规范要求,下列何值是建筑物室外通路上通行轮椅车的坡道宽度的最小限值? （　　）
A.1.00m ；
B.1.20m ；
C.1.50m ；
D.2.00m
提示:在《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50-2001表7.2.4中可查得: 室外通路坡道的最小宽度应大于等于1.50m。
答案:C
30.当高差为1m时,建筑物外部无障碍坡道的坡度应为下列何值? （　　）
A.1 : 20 
B.1: 16 
C.1: 12
D.1 : 10
提示:在《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ 50-2001表7.2.5中可查得: 当高差为1m时,坡道的坡度应为1 : 16。
答案:B
31.城市用地相邻台地间高差大于（　　）时，应在挡土墙或坡比值大于0.5的护坡顶加设安全防护设施。
A.1.50m
B.1.05m
C.0.90m
D.0.45m
提示: 《城市用地竖向规划规范》Cn 83-99第9.0.3条第2款:相邻台地间高差大 于1.5m时, 
答案:A
32.以下关于基地地面排水原则的说法中,哪项不妥? （　　）
A.基地内地势高于相邻城市道路高程者,可不考虑排除地面及路面雨水至城市排水系统的措施
B.基地内应有排除地面及路面雨水至城市排水系统的措施 
C.采用车行道排泄地面雨水时,雨水口形式及数量应根据汇水面积、流量、道路 纵坡等确定 
D.单侧排水的道路及低洼易积水的地段,应采取排雨水时不影响交通和路面清洁的措施
提示: 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005第5.3.2条"建筑基地地面排水应符合下列规定1.基地内应有排除地面及路面雨水至城市排水系统的措施,排水方式应根据城市规划的要求确定,有条件的地区应采取雨水回收利用措施"。该项规定并未说当基地内地势高于相邻城市道路高程者可不考虑排除地面及路面雨水至城市排水系统的措施。 
答案:A
33.根据《民用建筑设计通则》,以下（　　） 项地震烈度及气候区域的室外工程管线尚应符合有关规范的规定。
A.六度以上的地震区、寒冷地区
B.七度以上的地震区、严寒地区
C.八度以上的地震区、夏热冬冷地区
D.九度以上的地震区、炎热地区
提示: 《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005第5.5.8条:七度以上地震区、多年冻土区、严寒地区、湿陷性黄土地区及膨胀土地区的室外工程管线,应符合有关规范的规定。
答案:B
34.住宅作为物质实体,其结构寿命很长,而住宅的功能变化发展较快,基于两者的矛盾就要求（　　）。
A.适当降低结构的生命周期

B.住宅具有适应性及可变性
C.加强住宅的工业化和产业化
D.建造各种不同类型的住宅
提示:见《住宅设计原理》套型空间的组合设计中空间灵活分隔的相关内容。
答案:B
35.按照《住宅设计规范》规定,楼梯梯段净宽不应小于1.10m, 6层及6层以下住宅一边设有栏杆的梯段净宽不应小于（　　）。
A.0.9m 
B.1.00m
C.1.05m
D.1.10m
提示:见《住宅设计规范》第4.1.2条。
答案:B
36.一户人家占用两层或部分两层的空间并通过专用楼梯联系,这种住宅称为（　　）。 
A.多层住宅
B.跃层住宅
C.复式住宅
D.独立式住宅
提示:见《住宅建筑设计原理》套型的空间组织相关内容。
答案:B
37.在室内设计中,通过采用一些措施,可使得室内空间感觉上更宽敞一些。下述哪一项措施没有这方面的作用? （　　）
A.适当降低就座时的视平线高度
B.采用吸引人的装饰图案
C.采用浅色和冷灰色的色调

D.增加空间的明亮度
提示:降低就座时的视平线高度、采用浅色和冷灰色的色调、增加空间的明亮度等都可使室内空间感觉上更宽敞一些,而采用吸引人的装饰图案则没有这方面的作用。 
答案:B
38.按照人体测量学的原理,在楼梯设计中,下列陈述哪一个是不合适的? （　　） 
A.楼梯栏杆的安全高度按男性身高幅度的上限来考虑 
B.楼梯踏步的高度按女性身高平均高度来考虑
C.栏杆间距的净空尺寸按女性身高平均高度来考虑 
D.楼梯上方的净空高度按人体身高幅度的上限考虑 
提示:楼梯栏杆净空尺寸与身高无关。
答案:C
39.高层建筑的内院或天井,在下列哪条情况时,宜设有进入内院或天井的消防车 ? （　　）
A.当长边超过18m时
B.当短边超过18m时
C.当长边超过24m时
D.当短边超过24m时
提示:见《高层民用建筑设计防火规范》表4.3.2。
答案:D
例题40
40.高层医院建筑中其首层每个疏散外门的净宽不应小于（　　）。
A.1.1m
B.1.30m
C.1.5m
D 1.60m
提示:见《高层民用建筑防火规范》第6.1.9条。
答案:B
41.高层民用建筑中有条件不设封闭楼梯间的建筑是（　　）。 
A.不超过11层的单元式住宅；
B.12----18层的单元式住宅 
C.不超过11层的通廊式住宅；
D.高度不超过32m的其他类建筑 
提示:见《高层民用建筑设计防火规范》第6.2.3.1条。
答案:D
42.高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于（　　）m。
A.5 ；
B.10 ；
C.15 ；
D.20
提示:见《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.5条。
答案:A
43.消防电梯前室在首层设通道通向出口,其通道的长度不应超过多少? （　　）
A.10m
B.14m
C.20m 
D.30m
提示:见《高层民用建筑设计防火规范》第6.3.3.3条。
答案:D
44.人防工程防火分区的安全疏散出口的形式,下列哪一种不符合规范的规定? 
A.疏散楼梯直通地上的安全出口；
B.疏散楼梯直通室外的安全出口
C.与相邻防火分区连通的防火门；
D.人防工程通向室外的竖井爬梯出口 
提示:见《人民防空工程设计防火规范》第5.1.1条。注意:竖井爬梯虽不算是安全出口， 1998年规范5.1.1.3条承认其在一定条件下用于疏散的可能性。
答案:D
45.汽车库、修车库的平面布置,以下哪一条错误? （　　） 
A.汽车库可设在高层、多层民用建筑的底层或贴邻建造 
B.直接在人员密集的公共场所和托儿所、幼儿园、病房的上面、下面或贴邻建造汽车库时,必须用防火墙隔开
C.当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时,其地下可设汽车库 
D.汽车库内设修理车位时,停车部位与修理车位之间,应设防火隔墙 
提示:见《车库规》第4: 1.2条。托儿所、幼儿园不能与汽车库贴邻建造。
答案:B
46.敞开式汽车库系指每层车库外墙敞开面积超过该层四周墙体总面积的（　　）。
A.50% 
B.45% 
C.35%
D.25%
提示:见《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第2.0.8条。
答案:D
47.城市居住区中心绿地概念中,以下哪种说法不正确? （　　） 
A.小区级的小游园应与小区级道路相邻
B.居住区公园与居住区级道路相邻
C.组团内绿地,如果四面邻组团路,面积再大也只能属组团级的"大绿地" 
D.组团内绿地,如果四面邻组团路,面积达到小区级规模绿地,应成为区级中心 绿地
提示:见《城市居住区规划设计规范》第7.0.4.1条及表7.0.4-1。
答案:C
48.居住区道路规划原则中,不应采用下列哪种方式? （　　） 
A.居住区内外联系的道路勿须便捷；
B.小区内应避免过境车辆穿行 
C.满足地下工程管线的埋设要求；
D.满足住宅的日照通风 
提示:见《城市居住区规划设计规范》第8.0.1条。
答案:A
49.根据古代欧洲历史书籍的记载,以下哪项是古代世界的七大奇迹之一? （　　）
A.巴比伦空中花园
B.埃及金字塔 
C.希腊雅典卫城
D.罗马万神庙
提示:空中花园位于新巴比伦城伊什达门西侧,约275mX183m。
答案:A
50.以下几座中世纪教堂何者是拜占庭建筑最光辉的代表? （　　） 
A.威尼斯的圣马可教堂

B.基辅的圣索菲亚教堂 
C.君士坦丁堡的圣索菲亚教堂
D.诺夫哥罗德的圣索菲亚教堂 
提示:君士坦丁堡的圣索非亚大教堂的结构关系明确、清晰,内部空间既集中统一又曲折多变,内部采用玻璃锦砖和彩色大理石等装饰,色彩丰富。它是东正教的中心教堂和东罗马皇帝举行重要仪典之处,其建筑成就很高,是拜占庭建筑的最光辉的代表,对当时和后来的建筑影响很大。
答案:C
一级注册建筑设计知识考试试题50道及答案
51.以下几座中世纪教堂何者是拜占庭建筑最光辉的代表? （　　） 
A.威尼斯的圣马可教堂

B.基辅的圣索菲亚教堂 
C.君士坦丁堡的圣索菲亚教堂
D.诺夫哥罗德的圣索菲亚教堂 
提示:君士坦丁堡的圣索非亚大教堂的结构关系明确、清晰,内部空间既集中统一又曲折多变,内部采用玻璃锦砖和彩色大理石等装饰,色彩丰富。它是东正教的中心教堂和东罗马皇帝举行重要仪典之处,其建筑成就很高,是拜占庭建筑的最光辉的代表,对当时和后来的建筑影响很大。
答案:C
52.现存中国最古老的木构楼阁建筑是（　　）。 
A.曲阜孔庙奎文阁
B.大同善化寺普贤阁； 
C.天津蓟县独乐寺观音阁
D.承德普宁寺大乘阁 
提示:曲阜孔庙奎文阁始建于宋天禧二年(公元1018年) ,现在建筑于明弘治十七年 (公元1504年)重建;大同善化寺普贤阁是辽代建筑,建于公元1154年;天津蓟县独乐寺观音阁也是辽代建筑,建于公元984年,是我国现存最古老的木构楼阁建筑;承德普宁寺大乘阁建于清乾隆二十年,竣工于乾隆二十四年。
答案:C
53.下列哪一座建筑不是宋代建筑遗构? （　　） 
A.山西太原晋祠圣母殿

B.河北正定隆兴寺转轮藏殿 
C.浙江宁波保国寺大殿

D.山西大同华严寺薄伽教藏殿 
提示:山西太原晋祠圣母殿于北宋天圣年间(公元1023 r--.J 1032年)建造;河北正定隆兴寺转轮藏殿是建于北宋时的二层楼阁式建筑;浙江宁波保国寺,原寺创建于东汉,现存的保国寺大殿为北宋大中祥符6年(公元1013年)重建,至今已有970年的历史了; 山西大同华严寺薄伽教藏殿建于辽重熙七年(公元1038年)。
答案:D
54.我国琉璃使用于屋面始于（　　）。 
A.汉代
B.南北朝
C.隋代
D.唐代
提示:琉璃在汉代用于剑匣、窗扉、屏风等。公元5世纪中叶北魏平城宫殿开始使用 瓦。
案:B
55.唐宋时期国家的最高工官称为（　　）。 
A.司空
B.将作少府
C.将作大匠
D.将作监 
提示:国家的最高工官在周代称"司空",秦至西汉称"将作少府",东汉称"将作大匠",唐宋称"将作监"。
答案:D
56.下述对城市可持续性发展概念的理解不全面的是（　　）。 
A.对资源合理利用,少用不可再生资源,发展应是支持性发展,而非掠夺性 发展
B.中心内容是生态的可持续性发展,不涉及社会、文化等领域 
C.要从全局、长远的观点考虑发展,只顾眼前短期局部效益可能得不偿失,是饮鸩止渴
D.减少对自然界的污染和遗留废弃物
提示:可持续发展逐渐突破了自然环境的范围,即生态的可持续性,扩展到社会文化经济领域的可持续性。
答案:B
57.在经济全球化时代,中心城市的主要职能是（　　）。 
A.制造/装配
B.管理/控制
C.研究/开发
D.管理/贸易 
提示:随着社会经济一体化的进程,空间经济体制从水平结构转变为垂直结构,各个城市的产业构成也从以经济活动的部类为特征转变为以经济活动的层面为特征,导致城市体系的两极化现象,中心城市作为跨国公司的总部所在地,同时也是金融中心与商务中心，因而对全球或区域经济起着控制作用。
答案:B
58.（　　）城市规划被称为第一份城市范围的总体规划。 
A.巴黎
B.伦敦
C.纽约
D.芝加哥 
提示:以1893年在芝加哥举行的博览会为起点的对市政建筑物进行全面改进为标志的城市美化运动综合了对城市空间和建筑进行美化的各方面思想和实践,在美国城市得到全面的推广,而该运动的主将伯汉姆于1909年完成的芝加哥规划被称为第一份城市范围的总体规划。
答案:D
59.航空港的选址要考虑航空港与城市之间的距离,合理规划地面交通道。航空港与城市的理想距离一般在（　　）km为佳。
A.10-15 ；
B.15-50 ；
C.10-30； 
D.20-40
提示:当航空港与城市之间的距离小于10km时,难以满足净空限制和防止噪声干扰等要求。30km的距离可以保证航空港与城市间的交通时间控制在30min以内。 
答案:C
60.属于传统风貌型的国家历史文化名城有（　　）。 
A.平遥、韩城、镇远、广州；
B.韩城、镇远、榆林、岳阳 
C.平遥、韩城、镇远、榆林；
D.镇远、榆林、北京、西安 
提示:传统风貌型国家历史文化名城系指保留了某一时期或几个历史时期积淀下来的完整的建筑群体,如平遥、韩城、榆林、镇远等。
答案:C
61建筑形式美的基本法则是（ A ）。
A.多样统一
B.对立统一
C.矛盾统一
D.协调统一
62．下列哪一项不属于公共建筑中常用的垂直交通联系手段（ D ）。
A.电梯；
B.自动扶梯
C.楼梯；
D.爬梯 
63．初步设计文件根据下列哪种资料进行编制（ D ）。
A.工程设计的基本条件；

B.审定的设计方案
C.设计基础资料；

D.设计任务书或批准的可行性研究报告
64．下列内容中的哪一项不是初步设计文件的应有组成部分（ D ）。
A.主要设备及材料表；
B.设计说明书
C.设计图纸；
D.工程预算书
65.采用自然通风的厨房，通风开口面积不小于0.6m2，其与该房间地板面积之比不小于（ B ）。
A.1/7；
B.1/10
C.1/12；
D.1/20
66．卧室、起居室的室内净高不应低于（ C ）m。
A.2.1 ；
B.2.2
C.2.4 ；
D.2.7
67．汽车库和修车库的每个防火分区内的人员安全出口不应少于2个。但符合下列哪两个条件之一时，可只设一个（ A ）。
Ⅰ．同一时间的人数不超过25人；Ⅱ．必须是地上车库；Ⅲ.库内停车位不超过50辆；Ⅳ．建筑物耐火等级为一级
A.Ⅰ、Ⅲ；
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ；
D.Ⅱ、Ⅳ
68．以下叙述哪一条不符合老年人居住建筑的设计要求（ B ）。
A.过厅应具备轮椅、担架回旋条件
B.屋顶平台女儿墙护栏高度不应小于1.2m
C.过厅、走道、房间不得设门槛
D.起居室、卧室应有良好朝向
69．关于高层民用建筑防火间距的规定，下列哪条是不恰当的（ C ）。
A.两座高层建筑之间的防火间距不小于13m
B.两座高层建筑相邻，较高一面外墙为防火墙时，其防火间距不限
C.高层建筑与另一高层建筑裙房之间的防火间距不小于11m
D.两栋高层建筑的裙房之间的防火间距不小于6m
提示：见《高层民用建筑设计防火规范》表4.2.1，高层建筑与另一高层建筑的裙房间距不应小于9m。
70．高层住宅防烟楼梯独用前室面积不应小于（ A ）m2。
A.4.5；
B.6.0
C.10.0；
D.12.0
71.二类高层建筑每个防火分区的建筑面积应不大于（ C ）m2。
A.500；
B.1000
C.1500；
D.2000
72．非高层公共建筑在下列哪种情况下可不设置封闭楼梯间（ D ）。
A.医院、疗养院的病房楼 
B.设有空调系统的多层旅馆
C.容纳人数超过2000人的剧院、电影院、礼堂的观众厅及前厅
D.5层办公楼
见《建筑设计防火规范》5.3.7条。
73．建筑物中公共的厕所、盥洗室、浴室和餐厅、厨房、食品库房、变配电间等房间的布置关系上，下述哪条是正确的（ B ）。
A.二者不应贴邻布置

B.前者不应布置在后者的直接上层
C.前者不应布置在后者的直接下层 
D.二者关系没有限制性的规定
74下列关于电梯、自动扶梯安全出口的叙述，哪一个是正确的（ D ）。
A.电梯可以计作安全出口，自动扶梯不可以计作安全出口
B.电梯不可以计作安全出口，自动扶梯可以计作安全出口
C.电梯和自动扶梯均可以计作安全出口
D.电梯和自动扶梯均不可以计作安全出口
75．依据盛行风向布置的居住区分区草图，其中哪一个不妥（ C ）。

81住宅平均层数指的是（ D ）。
A.所有住宅的层数与住宅幢数的比值
B.中高层与多层住宅的层数与住宅幢数的比值
C.中高层与多层住宅的建筑面积与住宅基底总面积的比值
D.住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比值
提示：住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比值称平均层数。
82.下列几种地下管线布置方式何者是合理的（ B ）。
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提示：管线应直角相接，且转换井不宜在路上。
83.建筑面积的计算是以下列何者为基准的（ D ）。
A.以外墙线内水平面积计算

B.以轴线内水平面积计算
C.以内墙线内水平面积计算

D.以外墙勒脚以上之外围水平面积计算
提示：建筑面积应以建筑勒脚以上之外围水平面积计算。
84.车流量较大的场地，其通路连接城市道路的位置，在大中城市中，与主干道的交叉口保持一定的距离。这个距离的起量点应是下列中的哪一点（ D ）。
A.交叉路口道路的直线与拐弯处曲线相接处的切点
B.交叉路口的人行道外缘的直线交点
C.交叉路口道路转弯曲线的顶点
D.交叉路口道路红线的交点
提示：大城市主干道的交叉口道路红线的交点，应与车流量较大的场地保持一定的(70m)距离。
85.下列四个风玫瑰图中关于夏季主导风向的说明(如下图)，何者是错误的（ C ）。
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A.东北风；
B.西南风
C.北风；
D.南风
提示：粗线全年，细线冬季，虚线夏季，风频大方向为主导风向。
86.风对场地的布置有多方面的影响，以下叙述何者有误（ B ）。
A.总体布置中，应合理选择建筑体形和朝向，尽量采用自然通风
B.在山地背风面不应布置住宅等建筑，以免影响通风
C.锅炉房等有污染的建筑，应布置在居住建筑的下风向
D.高层建筑的布局应避免形成高压风带和风口
提示：山地背风面，可挡某方向强风。产生小气候时，如合理布置住宅，仍能有良好通风。
87.在各种比例尺的地形图中(地面倾角6°以下)，下列等高线的等高距，哪条是正确的（ C ）。
A.1∶5000的地形图中为1m
B.1∶2000的地形图中为0.75m
C.1∶1000的地形图中为0.5m
D.1∶500的地形图中为0.25m
提示：等高线等高距一般规定地面倾角6°以下，1∶1000的地形图中为0.5m。
88.下图为一风玫瑰图，下列所述的有关该图的某些涵义，哪条是错误的（ D ）。
<BR）。
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A.中心圆圈内的数字代表全年的无风频率
B.图中每个圆圈的间隔为频率，数值以%表示
C.图示风向由外向内，吹向中心
D.图上各顶点和同心圆的交点即为该风向的风频
提示：八方位风频顶点连线为该风向风频。
89.关于场地管线布置，下列哪项不正确（ B ）。
A.地下管线布置，宜按管线敷设深度，自建筑物向道路由浅到深排列
B.地下管线的相互位置发生矛盾时，自流的管线应当让有压力的管线
C.管线宜与建筑物或道路平行布置
D.主干管线应布置在靠近主要用户较多的一侧
提示：根据在总平面设计中，管线敷设发生矛盾时的处理原则：临时性让永久性的；管径小的让管径大的；可以弯曲的让不可弯曲的；新设计的让原有的；一般情况下，有压力的管道让自流管道；施工工程量小的让工程量大的管道。
90.关于托幼建筑的选址原则，下列哪个不妥当（ D ）。
A.日照要充足，地界的南侧应无毗邻的高大的建筑物
B.应远离各种污染源，周围环境应无恶臭、有害气体、噪声的发生源
C.应避免在交通繁忙的街道两侧建设
D.托幼建筑宜邻近医院、共用绿地，并便于就近诊疗
提示：托幼选址应避开医院。
91.下述有关场地设计的主要内容，何者关系最少（ D ）。
A.充分研究场地内建筑空间关系，并合理地布置平面
B.合理进行竖向设计、管线综合、绿化布置与环境保护
C.合理组织交通、停车及出入口
D.合理方便施工，有利物资运输和采购建材
提示：与施工关系最少。
92.关于风向频率玫瑰图的概念，下列哪一条是不正确的（ C ）。
A.各个方向吹风次数百分数值
B.八个或十六个罗盘方位
C.各个方向的最大风速

D.风向是从外面吹向中心的
93.对于新居住区的绿化率不小于（ D ）；旧居住区改造的绿化率不小于（ ）。
A.20%；25%；
B.25%；30%
C.35%；20%；
D.30%；25%
94.居住区道路分为（ C ）级。
A.2；
B.3
C.4；
D.2或3
95.居住区内尽端式道路的长度不应大于（ D ）m。
A.50；
B.70
C.100；
D.120
96.公交站点的最大服务半径是（ C ）m。
A.300；
B.400
C.500；
D.1000
97.试问公交车辆进出停放车位的方式，下列哪两条是不允许的（ C ）。
Ⅰ.顺车进、顺车出；Ⅱ.倒车进、顺车出；Ⅲ.顺车进、倒车出；Ⅳ.倒车进、倒车出
A.Ⅰ、Ⅳ；
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ；
D.Ⅱ、Ⅲ
提示：根据《城市公共交通站、场、厂设计规范》第3.10.6条，公交车辆进出停放车位的方式宜顺车进、顺车出。在条件不允许时，宜倒车进、顺车出，不允许顺车进、倒车出或者倒车进、倒车出。
98.管线发生交叉时，下列何者是不正确的（ B ）。
A.煤气管布置在其他管线上面
B.电力电缆应在热力管和电讯电缆上面
C.氧气管应低于乙炔管，高于其他管
D.热力管应在电缆、煤气、给水和排水管上面
提示：管线发生交叉时，电力电缆不应在热力管和电讯电缆之上。
99.确定一般建筑室内外标高及坡道坡度的原则，下列何者是不正确的（C ）。
A.建筑物至道路的地面排水坡度最好在1%～3%。一般允许在0.5%～6%之间变动
B.建筑室外设计标高，应高出最高洪水位0.5m以上
C.当建筑设有进车道时，室内地坪应尽可能接近室外平整地标高。一般室内外最小高差为0.3m
D.考虑地下水位、地质条件，地下水位低的地段，可考虑挖方，减少建筑基础埋深，地下水位高的地段不宜挖方
提示：建筑设计标高确定，满足交通运输要求，以交通工具内外联系连接的可能性考虑，一般坡道0.15m。
100.关于场地排水方式，下列何者不妥（ A ）。
A.建、构筑物比较分散的场地，多用暗管排水
B.面积较大，地势较平坦的地段，多用暗管排水
C.建、构筑物标高变化较多的地段，多用明沟排水
D.道路标高高于建筑物标高的地段，多用明沟排水
提示：场地排水方式，建、构筑物比较分散的场地多用明沟排水。
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