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大于0.09（mg/m³），氨不大于（mg/m³），TVOC不大于0.5（mg/m³）。
2A311013 建筑抗震构造要求
一、结构抗震相关知识
  2、建筑抗震设防分类
  建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。
二、框架结构的抗震构造措施
  框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。

（一）梁的截面尺寸

  2、梁内钢筋配置规定
 （3）梁端加密区的箍筋肢距，以及不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值，二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值，四级不宜大于300mm。
（二）柱的抗震构造要求
1、柱截面尺寸构造要求
 （2）剪跨比宜大于2.

2、柱纵向钢筋配置规定
 （3）柱总配筋率不应大于5%。
三、多层砌体房屋的抗震构造措施
(一)多层砖砌体房屋的构造柱构造的要求
 （1）6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时，构造柱纵向钢筋宜采用4ф14，箍筋间距不应大于200mm。
 （2）构造柱与墙连接处应砌成马牙槎，沿墙高每隔500mm设2ф6水平钢筋和ф4分布短筋平面内点焊组成的拉网片或ф4点焊钢筋网片，每边伸入墙内不宜小于1m。8度时底部1/2楼层，9度时全部楼层，上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。
 （4）构造柱可不单独设置基础，但应深入室外地面下500mm，或与深埋小于500mm的基础圈梁相连。
（二）多层砖切体房屋现浇混凝土圈梁的构造要求
 （1）圈梁应闭合，遇有洞口圈梁应上下搭接。圈梁易与预制板设在同一标高处或紧靠班底。
 （2）圈梁的截面高度不应小于120mm，配筋应符合表2A311013-2的要求；按规范要求增设的基础圈梁，截面高度不应小于180mm，配筋不应少于4ф12.

圈梁配筋要求表                表2A311013-2

	配筋
	                 烈度

	
	6、7
	       8
	       9

	最小纵筋
	   4ф10
	    4ф12
	     4ф14

	箍筋最大间距（mm）
	    250
	   200
	     150ф


2A311020  建筑结构技术要求
2A311021  房屋结构平衡技术要求
一、荷载的分类
（一）按随时间的变异分类
 （1）永久作用（永久荷载或恒载）
 （2）可变作用（可变荷载或活荷载）
 （3）偶然作用（偶然荷载、特殊荷载）

中国注册建造师网      www.constructor.cn     建工圈    www.jiangongquan.com  

